%4 BBA Pumps

BA100K agregat pompowy z silnikiem Diesla
do wody zanieczyszczonej oraz Sciekow
wydajnos$¢ max.185 m3/h, podnoszenie max. 18 m

Specyfikacja techniczna pompy:

TYP e BA100K D193
Maks. wydajnosé.............ccuee..... 185 md/h

Maks. podnoszenie...................... 18 m
Przelot........ccooiiiiiiiis 82 mm

Typ Wirnika ..........eevvvvveveiniiiiiinnnnnns Wirnik kanatowy
System zasysania...........ccc.eee...... BBA MP50

SIINIK. . Hatz 1D90Z DriveOn®
Norma emisji.....cccccoeceeeeiiiieeennne Stage V

Zabudowa .........ccccevveeeiiiiee e, M10-18
Przytacza........ccooeeiviiiiii 4" lub 6"

Poziom hatasu Lpa ......c.ccccueeeennnee 50 dB(A) przy 10 m
Waga (netto) ......coccveveviiieeeiinen, 1450 kg

OPIS

BA Samozasysajgca pompa

Pompy =z serii BA zostaly zaprojektowane ze
szczegllnym naciskiem na niezawodnos¢ oraz
wytrzymatos¢.  Sprawdzony w  najtrudniejszych
warunkach system prézniowego zasysania napedzany
jest mechanicznie. Solidna konstrukcja sprawia, ze
agregaty pompowe serii BA sprawdzajg sie idealnie
podczas ciggtej pracy.

Jakos¢ swiatowej klasy

Agregaty pompowe BA zostaty wyprodukowane tak, by
spetnic  wymagania pracy przy najbardziej
wymagajgcych zastosowaniach, przez najbardziej
wymagajgcych uzytkownikéw. Pompy o wysokich
sprawnosciach oraz precyzyjnie dobrane silniki —
najwiekszych Swiatowych producentéw sprawiajg,
ze klient otrzymuje maksymalng wydajno$¢ przy
minimalnych kosztach posiadania.

Wplyw na otoczenie

e Wysoka wydajnosci pomp minimalizuje zuzycie
paliwa,

e Odporna na korozje, galwanizowana rama,

e Odporne na korozje drzwi z kompozytow, malowane
proszkowo powierzchnie,

e W 100% bezolejowy system zasysania, nie powoduje
zanieczyszczen,

o W petni zintegrowany system zapobiegajgcy
wyciekom paliwa i oleju.

Agregaty pompowe BBA to sprawdzone rozwigzania:

Nowoczesne dziaty projektowania oraz produkcji

Ponad 70 lat doswiadczeh na miedzynarodowym rynku
Wszystkie agregaty poddawane sg testom jakosciowym
Funkcjonalne i nowoczesne projekty

Wytrzymate i przyjazne srodowisku materiaty
Mozliwos¢ indywidualnej zabudowy

Obstuga posprzedazna oraz wsparcie techniczne

Jeden dostawca czesci, czesci zapasowych i
akcesoriow

Wsparcie techniczne dla klientow

Dedykowany dziat serwisowy w fabryce producenta
Globalna sie¢ dystrybucji czesci zamiennych
Opcjonalne plany serwisowe

Mozliwos$¢ organizowania szkolen zaréwno w siedzibie
firmy jak i u klienta




~, , BA100K agregat pompowy z silnikiem Diesla
'~‘ BBA Pu mps do wody zanieczyszczonej oraz $ciekow

wydajnos$¢ max.185 m3/h, podnoszenie max. 18 m

KRZYWA PRACY 1700 obr./min

(Mierzona z 6" przytaczami)
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Standardowe ustawienia fabryczne to 1500 obr./ m. Dla réznych krzywych predkosci, prosimy o konsultacje z BBA Pumps.




%4 BBA Pumps

BA100K agregat pompowy z silnikiem Diesla
do wody zanieczyszczonej oraz Sciekow
wydajnos$¢ max.185 m3/h, podnoszenie max. 18 m

STANDARDOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BBA pompa automatycznie zasysajaca

TYP POMPY .eevvvvrernrnrnrnininieininenrnenenens BA100K D193

Wydajnos$¢ maks. (6" przyt.)........... 185 md/h

Wydajnos¢ maks. (4" przyh). ........... 150 m3/h

Podnoszenie maks ...........c.cocuveeeee. 18 m

Typ WirniKa.........oeveveveininiiiniiiiinininnns wirnik kanatowy
Przelot......cccoviieii 82 mm

KOorpus pompy.....cccceeeeeviieeeneeennnnns zeliwo GG25

WIrNIK ..o 42CrMo4

Wal pompy ..o, 42CrMo4

Uszczelnienie pompy.......cccececeveeeee. mechaniczne TUNG/SIC/VITON

BBA prézniowy system zasysania

TYP POMPY .evvvvvrevnrernininininrnierneninnnnns BBA MP50

Wydajnos¢ zasysania..................... 50 md/h

Préznia maks........occvveeeeiiiiiiiiine, 8,5m

[N F=T 0= Pasek zebaty, naped staty
Zbiornik ptywaka...........ccccvvveviiinnns Aluminiowy

Zawor ZWrotny ......cceeeeeeeeecciveeeeennnn. zeliwo GG25

DySK ZaWOru .......c.cooveeeeiiiiieeeiiieenn, Buna-N

Silnik

Marka silnika..........ccccoveveeeneiicnneee, Hatz

Typ silniKa.....coooeiiiiee 1D90Z DriveOn®

Moc na kole zamachowym ............. 6,9 kW

Obroty maks. .......ccccceeeiiiiiiiiieeee, zmienne 1300 - 1700 obr./min
Obroty (fabryczne).........cccoveeeeeen. 1500 obr./min

Wymiana oleju .........ccceevvviiieeenennn. co 1500 mtg

Zuzycie paliwa ........ccccceevviiiinenennn. 227 g/kWh
PojemnosC.......ooooiiiiiiiiiieii 0,722 1

Liczba cylindrow .........cccceeeeeeeennies 1

Emisja zanieczyszczen................... Stage V

Panel sterujacy LC20
- System automatycznego wigczania / wytgczania
- Dwa ptywaki sterujgce agregatem (przewdd 10 m)

- 3 stopniowy wtgcznik: reczne sterowanie - 0 - automatyczna praca z ptywakami

- Obrotomierz

- Licznik motogodzin

- Kontrolki ostrzegawcze

- Kontrolka ‘Sterowanie automatyczne’

Uktad paliwowy

- Kompozytowy zbiornik paliwa 220 |
- Wlew paliwa @ 60 mm

- Wskaznik poziomu paliwa
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System elektryczny oraz zabezpieczenia

- Napiecie nominalne 12 Volt

- Akumulator klasy Premium

- Zabezpieczenie przed niskim poziomem oleju

PUMPS
FROM

HOLLAND



%4 BBA Pumps

BA100K agregat pompowy z silnikiem Diesla
do wody zanieczyszczonej oraz $ciekow
wydajnos$¢ max.185 m3/h, podnoszenie max. 18 m

ZABUDOWA M10-18

BBA super cicha zabudowa

Typ zabudowy...........evvvevvvvierninininnns M10-18

Wymiary LXW X H ..o, 1800 x 1050 x 1596 mm

Rama ..o, Cynkowana ogniowo
Panele.......coccceveeeiiiciiiiieee e, Cynkowane

DIZWi...ooocciviieeee e 4 tatwo dostepnych drzwi (zamki)
Panele oston i drzwi...........ccccccueeee. Kompozyt ABS/ASA

Zbiornik paliwa.......cccccceevviiiiiennn.. PE netto 220 |

Praca na zbiorniku ...........cccccooeeen. 150 h (przy 1500 obr./min)

Korek wlewu paliwa ........................ 60 mm

Unoszenie wézkiem widt. ...... ........ dwie kieszenie

Zaczep do unoszenia .........cccceee..... jednopunktowy

Ustawnos$eC ......coooeeeeieiiiiiiieieeeeeee, mozliwos¢ pietrowania

Przytacza .......ccoooeeeeeeiiiiiieeeeeeeee, Patrz: DODATKI

Pompa zuzytego oleju ........ ........... Patrz: DODATKI
WydeCh........vvvuieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieinians W pefni zintegrowany

Poziom hatasu (Lwa).......cccccceveunneen. 79 dB(A) I1ISO 3744:2010
Dokumentacja ..........ccceeeeeeeeeeeeennn, BBA podrecznik uzytkownika i ksigzka gwarancyjna

BBA E-lift®system

Obudowa M10-18 zostata wyposazona w BBA E-lift® system. Przez usuniecie ptyty dachowej, pompa wraz z
silnikiem napedowym moze zosta¢ usunieta z obudowy bez wysitku, umozliwiajgc tatwg konserwacje
profilaktyczng pompy i silnika. Ponadto, jesli obudowa nie jest wyposazona w materialy wypetniajgcych lub
izolacyjne, moze by¢ szybko oczyszczona myjkg cisnieniowq.
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Rzeczywiste wymiary (w mm) mogg sie rozni¢ w zaleznosci od wybranych szybkoztgczy.




~ / BA100K agregat pompowy z silnikiem Diesla
'~‘ BBA Pu mps do wody zanieczyszczonej oraz sciekéw

wydajnos$¢ max.185 m3/h, podnoszenie max. 18 m

Hatz DriveOn®

- duza miska olejowa silnika
- serwis co 1500 h

- 25% mniej zuzycia oleju

- ergonomiczny ksztatt

Wirnik kanatowy

Odporne na zuzycie wirniki
kanatowe wykonane ze stali
chromowo-molibdenowej,
zdolne do przetwarzania
czastek statych o wielkosci
do 82 mm.

Latwy dostep do kontrolek
Wszystkie wlewy, spusty
oraz kontrolki poziomu
ptyndw sg tatwo dostepne.

. Duze pokrywy rewizyjne

tatwy dostep do komory
ptywaka, wirnika czy zaworu
zwrotnego.

Zabezpieczenie
Wytrzymate klamki
z zainstalowanymi zamkami.

4-letnia gwarancja
ograniczona

Nasza gwarancja obejmuje
lata bgdZ motogodziny.
Wiecej szczegodtéw w ksigzce
gwarancyjnej.

Zdjecia wykorzystane sg wytgcznie do celdw ilustracyjnych.




%4 BBA Pumps

BA100K agregat pompowy z silnikiem Diesla
do wody zanieczyszczonej oraz Sciekow
wydajnos$¢ max.185 m3/h, podnoszenie max. 18 m

DODATKI

Zlacza ttoczne

Art.nr. D cale | 9 mm Przylacze
5080874 30° meskie (kula) 4 100 System C
5080878 30° meskie (kula/dzwignia) 4 100 System B
5080879 30° zenskie (kielich) 4 100 System B
5080877 30° meskie (kula) 6 150 System C
5080881 30° meskie (kula/dzwignia) 6 150 System B
5080876 30° zenskie (kielich) 6 150 System B

Ztacza ssawne

Art.nr. G cale | G mm Przylacze
5080891 30° meskie (kula) 4 100 System C
5080886 30° meskie (kula/dzwignia) 4 100 System B
5080885 30° zenskie (kielich) 4 150 System B
5080887 30° meskie (kula) 6 150 System C
5080890 30° meskie (kula/dzwignia) 6 150 System B
5080889 30° zenskie (kielich) 6 150 System B

M10-23 Zestaw

93050002

M10-23 Zestaw

- KO Pompa spustowa oleju

- Dodatkowe zewnetrzne przytgcza zbiornika paliwa

- Odigczniki akumulatora

System wydechowy

Modut wydechowy przygotowany do montazu filtra DPF / DOC
Pewnos¢ na przysztos¢ dzieki unikatowemu modutowi
wydechowemu BBA Pumps. Standardowo wyposazony w
atestowany tapacz iskier, w petni przygotowany do zamontowania
filtra czgstek statych i katalizatora utleniania.

Ochrona srodowiska

Diesel filtr czastek stalych i katalizator utleniajacy
- W petni zintegrowany z uktadem wydechowym

- Redukcja czgstek statych, PM > 95%

- Redukcja weglowodoréw HC > 50% maximum 65%

- Redukcja of tlenku wegla, CO > 70% maximum 90%
- VERT® certyfikacja
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