Pompa ttokowa do igtofiltrow PT100
Naped silnikiem Diesla
Q max. 30 m3/h, H max. 18 m

%4 BBA Pumps

Specyfikacja pompy:

TYP e PT100 D130 dwuttokowa,
............................................. podwojnego dziatania
(O 10 1= 30 m3/h

HMaX ..o 18 m

HS MaX......ouveieeeieiiiiiiiiiiiiinns 9.6 m

Typ silnika.........ccoeeeeiiieees Hatz 1B30 DriveOn®
Norma emisji.........ccceeernvnnns. Stage V

Zuzycie paliwa...........ccceee Max. 0,7 I/h
Obudowa ........cceeveeeeiiiiinnnen. L9-15

Przytacza ........cccccoviiiiennn, DN100 (4"

Poziom hatasu Lpa............... 47 dB(A) przy 10 m
Masa (netto) .........cceeerruvneen. 950 kg

ZALETY

PT Pompa do igtofiltrow

Pompa PT jest przeznaczona do stosowania w
odwodnieniowych instalacjach igtofiltrowych. Dzigki
doskonatej zdolnosci do samozasysania ta ttokowa
pompa moze pompowac powietrze i wode i ich
mieszanine bez potrzeby oddzielnej instalac;ji
zasysajgcej. Te pompy mogg tez dowolnie dtugo
pracowac na sucho bez uszkodzenia i nadmiernego
zuzycia czesci.

Najwyzsza efektywnos¢

Agregat pompy PT oferuje najnizszy koszt posiadania i
jest trwatym i niezawodnym rozwigzaniem dla
przedsiebiorstw zajmujgcych sie odwodnieniami na
catym Swiecie. Ta technologia sprawdzita sie¢ w
praktyce i zrewolucjonizowata rynek w skali globalnej,
bo oferuje najwyzszg sprawnos¢ przy minimalnych
kosztach, poprawiajgc rentownos¢ inwestycji (ROI).

Najwazniejsze zalety pompy PT

e Samozasysanie bez zadnej dodatkowej instalacji
wspomagajacej

Doskonata zdolno$¢ zasysania

Wysoka sprawnos¢

Zapas paliwa wystarcza na ponad 5 dni pracy
Moze pracowac na sucho dowolnie dtugo

Tania i tatwa wymiana czesci eksploatacyjnych
Technologia catkowicie mechaniczna

Bardzo duza zywotnos¢

Calos¢ zaprojektowana i wykonana przez BBA Pumps

Whasny projekt i produkcja

Ponad 70-letnie doswiadczenie w tej dziedzinie
Bogate wiasne wyposazenie badawcze
Nowoczesne i funkcjonalne rozwigzania
Materiaty trwate i przyjazne srodowisku

Serwis posprzedazny & opieka nad produktem

Staty dostawca czesci, czes$ci zamiennych i
wyposazenia

Serwis 24-godzinny- ,Gorgca linia“

Specjalny wydziat serwisowy w fabryce

Swiatowa sieé sprzedazy czesci zamiennych
Mozliwos¢ zorganizowania serwisu u Uzytkownika
Mozliwe intensywne szkolenia (techniczne i handlowe)
albo u Uzytkownika, albo w fabryce




%4 BBA Pumps

Pompa ttokowa do igtofiltrow PT100
Naped silnikiem Diesla

Q max. 30 m3h, Hmax. 18 m

STANDARDOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pompa ttokowa podwodjnego dziatania. Prod. BBA

TYP POMPY i PT100 D130

(O 11 F= 3 30 m3/h

HmaxX .....cooviiiii, 18 m

HS MaX....ccooiiiiiiiiiiiiie i, 9,6 m

lOSCE SKOKOW ....oeveeiiiiiiiiiiiieesiieeee 66/min

KOrpus POMPY.....cccveveeriereireesieneanas Zeliwo GG25
POKrywa pompy ......ccceeevivereeriiinneenns Aluminiowy
Tuleje cylindrowe ..........coceevvieeeennn Stal nierdzewna 1.4301
Uszczelki HoKOW .........eevvvveeiiiiiiiinen, Skora

Dragi thokowe ..........ccceeeviiiiiiiiiinccs Stal nierdzewna 304
Uszczelnienia watu ..........ccccoeeuvnenee. Dtawikowe
Przylgi zaworow..........ccccceeeeeevinvnnnn. NBR

tapacz kamieni.........c.cccecveveeeeeenennns Zeliwo GG25
Wyposazenie pomiarowe ................. Wakuometr
Silnik

Producent .......cccccoeveiiiiiiieeeeei, Hatz

TYP et 1B30 DriveOn®
Wymiana oleju .........ccooevvveeiiiieennn co 1500 h

MOC it 2,3 kW (3,1 KM)
Max. predkosc¢ obrotowa .................. 1550/min
Zuzycie paliwa .........cccevvvvvveinininnninnns 260 g/kWh
Pojemnosc ttokowa...........cccoeeeeennnn. 0,347 1

Liczba cylindrow ..........ccceeeevvvnnnnnenn. 1
Chtodzenie........coccvevviiviiiiiiici, Powietrzem
ROZIUCH ..o Elektryczny
Miska olejowa .........cceeevriiiieiiiiinenns 101

Emisja wydechu EU.............c.cceee Stage V

Panel sterujacy Hatz

- Wyswietl

- Licznik godzin pracy

- Start kluczykiem

- Lampka ostrzegawcza “cisnienie oleju”
- Lampka ostrzegawcza “alternator”

System paliwowy

- Zbiornik z kompozytu 130 |

- Pokrywa zbiornika @ 60 mm

- Wtrysk paliwa mechaniczny

- Separator wody szeregowo z filtrem paliwa

System elektryczny & zabezpieczenia
- Napiecie nominalne 12 V

- Wysokie jakosci bateria

- Wyltgcznik przy spadku cisnienia oleju




Pompa tiokowa do igtofiltréw PT100
"é BBA Pumps Naped siinikiom Diesla

Q max. 30 m3h, Hmax. 18 m

OBUDOWA L9-15

Obudowa dzwiekochtonna BBA

1228

Typ ObUdOWY ......cvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinns L9-15
Wymiary LXW X H .., 1500 x 940 x 1228 mm
Rama podstawowa .............ccceeeeeennnn. Ocynkowana ogniowo
D 74 6 drzwi utatwiajgcych dostep (zamykane)
Zbiornik paliwa..........ccccoveeiiiiiiennnn, PE; pojemno$¢ 130 |
llo$¢€ godzin pracy .......ccccveveeviiineenns 185 — 260 bez tankowania (zaleznie od obcigzenia)
Pokrywa wlewu paliwa...................... 60 mm (2.5")
Zaczep do podnoszenia ................... Pojedynczy
Obudowa pietrowa............cccveerinnnen. Mozliwe ustawianie pietrowe
Przytacza ......ccccccoovviiii 4"
Uktad wydechowy .........cccooeeeeieieeennn, W pefni zintegrowany z obudowg
Poziom hatasu (Lwa) .......coceeviinnncenns 76 dB(A) 1SO 3744:2010
Dokumentacja ..........cooeeeeeeeeeeeeeeeeennn, BBA podrecznik uzytkownika i ksigzka gwarancyjna
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%4 BBA Pumps

Pompa ttokowa do igtofiltrow PT100
Naped silnikiem Diesla
Q max. 30 m3/h, H max. 18 m

Otwory rewizyjne utatwiaja
dostep

Dzieki otworom rewizyjnym
jest tatwy dostep do
cylindréw, dtawnic i innych
waznych, miejsc w celu

il czyszczenia i obstugi.

Zbiornik paliwa
Zintegrowany,
antykorozyjny, 130 litrowy
-~ zbiornik z HDPE,
umieszczony w podstawie
zabudowy.

Bezpieczenstwo

Klamki typu T zamkow sg
blokowane i umieszczone w
obudowie tak, by nie ulegty
uszkodzeniu przy
transporcie lub podczas

pracy.

Przedstawione zdjecia sg wytgcznie ilustracjg rozwigzan.

DriveOn®

- duza miska olejowa silnika
- serwis co 1500 h

- 25% mniej zuzycia oleju

- ergonomiczny ksztatt

Standardowy tapacz kamieni

y Wszystkie pompy PT sg

wyposazone w fapacz kamieni,
ktory zabezpiecza wnetrze
przed dostaniem sie tam
czesci statych. tapacz posiada
otwory do czyszczenia,

J zaopatrzone w pokrywy i dwa

przytgcza do wakuometrow dla

: kontroli sprawnosci pompy.

4 —letnia ograniczona
gwarancja

Nasza gwarancja obejmuje lata
badz motogodziny. Wiecej
szczegotéw w ksigzce
gwarancyjne;j.




